
SILENT PACK
GAMME HERMÉTIQUE

L'engagement service©, notre ADN  

Une famille de 0.5 à 100 kW conçue pour vous

SCROLL SEMI-HERMÉTIQUE TWIN/TRIO

by PECOMARK
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Surface au sol 
inférieure à 0.6 m² 
= 43% inférieure 
aux concurrents

ÉQ

UIPEMENT

Boîtier électrique 
complet 

Interrupteur général en 
façade

Soupape montée à partir 
de 1.6 dm3

Ligne liquide : filtre et 
voyant accessibles
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Carénage métallique

Isolation phonique sur 
toutes les parois

Ventilation basse vitesse 
(930tr/min)

Variateur vitesse 
pressostatique

Prenant en compte votre quotidien et vos attentes, 
Pecomark a développé pour vous une gamme de 
groupes de condensation carénés et silencieux. 
Conçus pour les applications de réfrigération 
moyennes et basses températures, ces groupes 
équipés d’un compresseur hermétique piston UH 
vous feront gagner du temps lors de l’installation et 
des opérations de maintenance.

SILENT PACK
GAMME HERMÉTIQUE
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Compartiment compresseur 
accessible grâce à la porte 

sur charnières

Raccordements tubes 
aspiration/liquide à souder à 

l’extérieur

0.6 kW

0.9 kW

0.8 kW

2.8 kW

3 kW

8 kW

BT-R449A -30/+32°C

MT-R134a -10/+32°C
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 ET LIGNE LIQUIDE

MT-R449A -10/+32°C

C
ER

TI

FICATION

DESP
2014/68/EU

Conformité

IN
TE

RRUPTEUR

BO
ÎT

IER ÉLECTRIQUE



R449A - GROUPES HERMÉTIQUES PISTONS SILENT PACK BASSE PRESSION

Modèle
P Frigo (W)

R449A
 –30/+32°C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Mono 220-240V / 50 Hz

Silent Pack AJ 2446Z-FZ 636 770 850 360 67 12 10 1.5 8.5 29 0110700

Silent Pack AJ 2464Z-FZ 826 770 850 360 68 16 10 1.5 10.3 30 0110702

Silent Pack FH 2480Z-XC 1377 775 1200 460 110 16 10 2.4 16.3 33 0110704

Silent Pack FH 2511Z-XC 1970 775 1200 460 113 16 10 2.4 24.4 35 0110706
Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack AJ 2446Z-TZ 607 770 850 360 67 12 10 1.5 3.2 29 0110701

Silent Pack AJ 2464Z-TZ 820 770 850 360 68 16 10 1.5 4.1 30 0110703

Silent Pack FH 2480Z-XG 1280 775 1200 460 110 16 10 2.4 6.7 33 0110705

Silent Pack FH 2511Z-XG 1797 775 1200 460 113 16 10 2.4 8 34 0110707

Silent Pack AG 2516Z-TZ 2107 1225 1200 460 160 22 10 2.4 10.3 38 0110708

Silent Pack AG 2522Z-TZ 2807 1225 1200 460 160 22 10 2.4 14.2 40 0110709

R134a - GROUPES HERMÉTIQUES PISTONS SILENT PACK MOYENNE PRESSION

Modèle
P Frigo 

R134a (W)
–10/+32 °C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Mono 220-240V / 50 Hz

Silent Pack AJ 4476Y-FZ 969 770 850 360 65 12 6 1.3 7.2 26 0110675

Silent Pack AJ 4492Y-FZ 1205 770 850 360 65 12 10 1.3 9.2 26 0110676

Silent Pack AJ 4511Y-FZ 1599 770 850 360 65 16 10 1.5 8.9 27 0110677

Silent Pack FH 4518Y-XC 2234 775 1200 460 110 16 10 2.4 11.1 33 0110679
Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack AJ 4511Y-TZ 1580 770 850 360 65 16 10 1.5 3.9 27 0110678

Silent Pack FH 4518Y-XG 2181 775 1200 460 110 16 10 2.4 5.3 33 0110680

Silent Pack FH 4525Y-XG 2950 775 1200 460 113 16 10 2.4 6.3 40 0110681

R449A - GROUPES HERMÉTIQUES PISTONS SILENT PACK MOYENNE PRESSION

Modèle
P Frigo 

R449A (W)
–10/+32 °C

Dimensions (mm) Poids 
(kg)

Raccordements (mm) Réserv. 
(dm3)

I Max 
(A)

P Acoust
dB(A)
à 10m

Code
Ht L P Asp. Liq

Mono 220-240V / 50 Hz

Silent Pack AE 4460Z-FZ 822 770 850 360 60 10 6 1.3 6.2 27 0110682

Silent Pack AE 4470Z-FZ 968 770 850 360 61 10 6 1.3 6.8 27 0110683

Silent Pack AJ 9480Z-FZ 1096 770 850 360 65 12 10 1.5 7 28 0110684

Silent Pack AJ 9510Z-FZ 1371 770 850 360 65 12 10 1.5 8.7 26 0110685

Silent Pack AJ 9513Z-FZ 1734 770 850 360 66 16 10 1.5 11.6 26 0110686

Silent Pack AJ 4517Z-FZ 1656 770 850 360 67 16 10 1.5 13 27 0110688

Silent Pack AJ 4519Z-FZ 2550 770 850 360 68 16 10 1.5 15.5 30 0110690

Silent Pack FH 4524Z-XC 2933 775 1200 460 113 16 12 2.4 19.8 35 0110692

Silent Pack FH 4532Z-XC 3628 775 1200 460 115 22 12 2.4 27.1 37 0110694

Silent Pack FH 4538Z-XC 4714 775 1200 460 117 22 12 2.4 27 38 0110696
Tri 400V + Neutre / 50 Hz

Silent Pack AJ 9513Z-TZ 1667 770 850 360 66 16 10 1.5 4.7 26 0110687

Silent Pack AJ 4517Z-TZ 1952 770 850 360 67 16 10 1.5 4.7 27 0110689

Silent Pack AJ 4519Z-TZ 2512 770 850 360 68 16 10 1.5 6.9 30 0110691

Silent Pack FH 4524Z-XG 2818 775 1200 460 113 16 12 2.4 7 35 0110693

Silent Pack FH 4532Z-XG 3551 775 1200 460 115 22 12 2.4 7.8 37 0110695

Silent Pack FH 4538Z-XG 4681 775 1200 460 117 22 12 2.4 9.7 38 0110697

Silent Pack AG 4553Z-TZ 5976 1225 1200 460 160 22 16 6 15.6 38 0110698

Silent Pack AG 4568Z-TZ 8040 1425 1200 460 173 28 16 6 19.4 48 0110699

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditions EN13215 : -10°C ou -30°C/+32°C ambiance - Surchauffe 10K - Sous refroidissement 0K


